L dmina de

Acrilico CELL-CAST

FICHA TECNICA

L
ACRYCELL

www.acrycell.com



L
ACRYCELL

ESPECIALISTAS EN ACRILICO

es un polimero producido con
MMA, (con el proceso de Cell
Cast) elaborada con mondémero
100% virgen de la mads alta cali-

dad, odreciendo  durabilidad,
belleza y moldeabilidad. Mane-

jamos una gran variedad de
colores, asi como diferentes

medidas de hoja.



MECANICAS FISICAS

PROPIEDAD

OPTICAS

indice de refraccion

Transmision de luz (%)
<4.5 mm.

>4.5 mm.

Haze(%)

MECANICAS

Peso especifico

Resistencia a la tension

Elongacion a la ruptura (%)

Modulo de Tension (Lbf./plg.)
Resistencia a la flexion (lbf./plg.)
Resistencia al impacto Izod (ft.lb./plg.)
Dureza Rockwell

Dureza Barcol

TERMICAS

Temperatura de formado (°C)
Temperatura maxima de servicio (°C)
Temperatura de deflexion bajo carga
VARIAS

Absorcion de agua (24 hrs., 23°C) (%)

L

VALOR

1.49

92

90
2.0

1.18

10,400
4.85

452,000
18,000 - 19,000
03-04
M 90 - 100
50

140
80
101.5

0.3

ACRYCELL

METODO DE PRUEBA
(ASTM)

ASTM 542
ASTM 1003

ASTM 1003

ASTMD 792
ASTMD 638
ASTMD 638

ASTMD 638
ASTMD 790
ASTMD 256
ASTMD 785
ASTMD 2583

ASTMD 648

ASTMD 570



Tamanos ,
Y ESPESORES DE LAMINAS

E:FF:smn:is TAMANOS DE LAMINA (EN CM)

(EN MM) 120 X 180 120 X 240 180 X 240 180 X 180
2 . -
3 - - - -
4 ) ) ) )
5 ) ) 7 "
4 ) ) ) )
. ) > ) "
12 . - . -
15 . - - .
18 . - - .
21 - : - .
2% . - . .

ESPESOR TAMANOS DE LAMINA (m xm )

(EN MM) 120 X 180 120 X 240 180 X 240 180 X 180
2 129 - 2.55 -
25 176 - 3.03 150 - 3.03
3 2.24 - 350 198 - 3.50
3.2 242-3.68 216 - 3.94
4 3.09 - 4.56 251- 452
5 4.03 - 5.60 3.65 - 5.45
b 4.86 - 6.63 4.43 - 634
9 748-9.76 7.35- 9.89
12 1022 - 12.76 10,09 - 12.88
15 13.15 - 15.90 13.00 - 16.05
18 15.97 - 18.76 15.72 - 19,02
21 19.05 - 21,84 18.42 - 22.48
2% 2179 - 24.58 2116 - 2522




Colores DISPONIBLES

COLORES BASICO TRANSLUCIDO LUMINISCENTE FLUORESCENTE

CRISTAL -
HUMO =
HUMO O5CURO -
OPALINO =
VERDE VIDRIO .
BLANCO
BELANCO OPACO
ROIO . " - .
AZUL - - -
AMBAR
VERDE - . - .
AMARILLO . - -
NARANIJA - -
NEGRO

Caracteristicas

DEL ACRILICO

Polimero producido con MMA
(Con el proceso CELL CAST)

Facil de moldear (Termoformable)
Liviano (60% mas que el vidrio)
Excelente grado difusor de luz
Amplia variedad de colores,
medidas y espesores

Larga duracion a la intemperie

Nueva pelicula de proteccion que evita rayones y retrabajos de pulido.



Resistencia

QUIMICA DE LA LAMINA

RESISTE 20 °C

ACEITE DE OLIVA
ACIDO ACETICO (CONCENTRACION 10%)

ACIDO SEBACICO

ACIDO CITRICO (SOLUCION SATURADA)

ACIDO CLORHIDRICO

ACIDO FORMICA (CONCENTRACION 10%)

ACIDO FOSFORICO

ACIDO LACTICO

ACIDO NITRICO (CONCENTRACION 10%)

ACIDO OXALICO

ACIDO TARTARICO

AGUA AUN CON TRATAMIENTO TIPICO PARA ALBERCAS
AMONIACO

CARBONATO DE SODIO

CLORATO DE POTASIO

CLORATO DE SODIO

CLORURO DE AMONIO (SOLUCION SATURADA)
CLORURO DE CALCIO (SOLUCION SATURADA)
CLORURO DE MAGNESID

CLORURO DE POTASIO

ACETALDEHIDO

ACETATO DE AMILOD

ACETATO DE BUTILO

ACETATO DE ETILO

ACETOFENONA

ACIDO BUTIROCO (CONCENTRADQ)
ACIDO CIANHIDRICO

ACIDO FLUORHIDRICO

ALCOHOL AMILICD

ALCOHOL ETILICO (CONCENTRACION 100%)
ALCOHOL METILICO (CONCENTRACION 100%)
ANILINA

BENCENO

BENZALDEHIDO

BENZOATO DE METILO
BUTIRALDEHIDO

CETONA

CICLOHEXANO

CICLOHEXANOL

CICLOHEXANONA

CLOROFORMO

CLORURO DE BUTILO

RESISTE

CLORURO DE SODIO

CLORURO FERRICO (CONCENTRACION 10%)
DICROMATO DE POTASIO

DIESEL

ETER DE PETROLED

ETIL DE GLICOL

FORMALDEHIDO

FTALATO DE DIBUTILO (DBP)

GLICERINA

HEXANO

HIDROXIDO DE POTASIO

HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA)
HIPOCLORITO DE SODIO (10% CLORO)

LANOLINA

MERCURIO

METIL QUINONA

METILAMINA

PERMANGANATO DE POTASIO (SOLUCION AL 10%)
PEROXIDO DE HIDROGEND (CONCENTRACION 10%)
SULFATO DE POTASIO

CLORURO DE METILEND
DIEROMUO DE ETILENO
DICLORURO DE ETILEND
DICLORURO DE METILENOD
DISULFURO DE CARBONATO
EPICLORHIDRINA

ETER DIETILICOD

FENOL

METIL CICLOHEXANOL
METIL ETIL CETONA
NITRO BENCENO
PERCLORETILENO
PROPILCETONA
SALICILATO DE METILO
TETRACLORURO DE CARBONO
TETRAHIDROFURAND
THINNER

TOLUENO

TOLUENO
TRICLORETILENO
TRICLOROETANOD

XILOL



Area util

LAMINA DE ACRILICO

M Posible
130 - 131 em M) defecto

190 - 191 cm

L
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